1. Wartości obliczeniowe istniejących elementów stolarki drzwiowej i okiennej.
Tablica ND.1 – Wartości obliczeniowe współczynnika przenikania ciepła okien, świetlików, wrót i drzwi 

	Lp.
	Rodzaj komponentu
	Rodzaj ram i oszklenia
	Grubość warstw powietrznych, mm
	U, W/(m2*K)

	1
	Okna, drzwi balkonowe lub świetliki 
	Krosnowe oszklone pojedynczo

a. Drewniane lub z tworzyw sztucznych

b. Metalowe
	-

 
	 

5,1

5,6

	2
	 
	Jednoramowe drewniane, oszklone szybą zespoloną 

a. jednokomorową

b. dwukomorową
	16

min. 2 x 7

min. 2 x12
	2,6

2,3

2,0


	3
	 
	Drewniane skrzynkowe lub ościeżnicowe 

a)oszklone podwójnie 

b)oszklone potrójnie
	 

70 – 120

60

 
	 

 

2,6

2,0

	4
	 
	Zespolone drewniane oszklone 

a. podwójnie

b. potrójnie (szyba zespolona jednokomorowa i pojedyncza)
	40 – 50

12 i 30 – 50
	2,6

2,0

	5
	 
	Trójkomorowe, jednoramowe z PCW, oszklone szybą zespoloną jednokomorową 
	16
	2,6

	6
	Drzwi
	Nieocieplone, oszklone pojedynczo

a. drewniane lub z tworzyw sztucznych 

b. metalowe
	-
	5,1

5,6

	Wartości współczynnika przenikania ciepła U odnoszą się do szyb zwykłych (bez specjalnych powłok niskoemisyjnych i gazów wypełniających innych niż powietrze) oraz do powierzchni obliczonych w wymiarze zewnętrznym ościeżnic. 


2. Graniczne normatywne wartości współczynników przenikania ciepła dla okien i drzwi.

Budynek mieszkalny i zamieszkania zbiorowego

 

	Lp.
	Okna, drzwi balkonowe i drzwi zewnętrzne
	Uk(max)

[W/(m2 x K)]

	1
	2
	3

	1
	Okna (z wyjątkiem połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne w pomieszczeniach o ti  16°C:
	

	
	a) w I, II i III strefie klimatycznej
	2,6

	
	b) w IV i V strefie klimatycznej
	2,0

	2
	Okna połaciowe (bez względu na strefę klimatyczną) w pomieszczeniach o ti  16°C
	2,0

	3
	Okna w ścianach oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych
	4,0

	4
	Okna pomieszczeń piwnicznych i poddaszy nieogrzewanych oraz nad klatkami schodowymi nieogrzewanymi
	bez wymagań

	5
	Drzwi zewnętrzne wejściowe
	2,6

	ti - Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2

    rozporządzenia.


3. Zestawienie norm dotyczących określania współczynników przenikania ciepła i mostków cieplnych.
· PN-EN ISO 6946:2008 
Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła -- Metoda obliczania (oryg.)
· PN-EN ISO 14683:2007 
Mostki cieplne w budynkach -- Liniowy współczynnik przenikania ciepła -- Metody uproszczone i wartości orientacyjne (oryg.)
· PN-EN ISO 10211-1:2005/Ap1:2006 
Mostki cieplne w budynkach -- Obliczanie strumieni cieplnych i temperatury powierzchni -- Część 1: Metody ogólne
· PN-EN ISO 10211-2:2002 
Mostki cieplne w budynkach -- Obliczanie strumieni cieplnych i temperatury powierzchni -- Część 2: Liniowe mostki cieplne
· PN-EN ISO 10211:2008 
Mostki cieplne w budynkach -- Strumienie cieplne i temperatury powierzchni -- Obliczenia szczegółowe (oryg.)
