Przykładowe pytania egzaminacyjne
(pytania jednokrotnego wyboru – jedna odpowiedź jest prawidłowa)

	1. 
	Przewodność cieplna przegrody ściennej to:

a. zdolność przegrody do przewodzenia strumienia cieplnego na skutek różnicy temperatury na jej przeciwległych powierzchniach;

b. to różnica temperatur na przeciwległych powierzchniach przegrody.



	2. 
	Współczynnik przewodności cieplnej (λ) ma miano:

a. W/(moC)

b. W/(m2K)



	3. 
	Pojemność cieplna przegrody (ściany) ma miano:

a. [kJ]

b. [kJ/kgoC]



	4. 
	Który materiał ma większą wartość „ciepła właściwego”, tj. czy więcej energii cieplnej zużyje się przy ogrzaniu 1t. H2O o 1oC czy 1t ołowiu (PB)?

a. ołowiu

b. wody



	5. 
	Które stwierdzenie jest prawdziwe?

a. pompa cyrkulacyjna instalacji co. może być tylko na zasileniu instalacji czyli na wyjściu z kotła czy wymiennika?
b. pompa cyrkulacyjna instalacji co. może być tylko na powrocie z instalacji czyli na wejściu do kotła czy wymiennika?
c. pompa cyrkulacyjna może być zainstalowana w obu w.w. położeniach


	6. 
	Instalacja co. z naczyniem zbiorczym otwartym musi być wyposażona w zawór bezpieczeństwa:
a. na jednym źródle ciepła /kocioł lub wymiennik ciepła/
b. na wszystkich gdy jest ich więcej niż jedno
c. na żadnym 



	7. 
	Grzejniki w instalacji co. ułożonej pod podłogą mogą mieć połączenie z instalacją:
a. tylko z boku
b. tylko z dołu
c. z boku i z dołu 



	8. 
	Instalacja centralnej ciepłej wody wewnątrz mieszkania musi być wyposażona w przewód cyrkulacyjny gdy jej ilość w przewodach przekracza:
a. 1,0 l.
b. 3,0 l.
c. 5,0 l.


	9. 
	Która z niżej wymienionych wentylacji budynku/lokalu może działać dorywczo?

a. wentylacja grawitacyjna

b. wentylacji hybrydowa

c. wentylacji mechaniczna



	10. 
	Centrala wentylacyjna nawiewna składa się m.in. z następujących elementów: filtrów,  wentylatora,  nagrzewnicy.

Którego z niżejj wymienionych elementów nie posiada centrala wywiewna? 

 a. filtrów

 b .wentylatora

 b. nagrzewnicy



	11. 
	Czy rekuperatory ciepła płytowy, obrotowy, znajdują zastosowanie w systemach wentylacji  grawitacyjnej i hybrydowej.       

a. tak                           

b. nie

c. nie ma znaczenia



	12. 
	Źródła chłodu:, klimatyzatory czy wytwornice nośników chłodu /wody, wodnego roztworu glikolu/ działają w systemie :.

  a.   bezpośrednim

  b.  pośrednim

  c.  nie ma znaczenia 



	13. 
	Które z niżej wymienionych elementów systemu klimatyzacyjnego budynku nie mają   wpływu na charakterystykę energetyczną budynku:                       

a  .instalacja wentylacyjna 

b. automatyka,

c.  klapy pożarowe   



	14. 
	Współczynnik  sprawności skokowej regulacji ciągłej i wykorzystania chłodu w instalacji wody lodowatej z trójdrogowymi  zaworami  termostatycznymi przy odbiornikach  wnosi:  

a.0.95

b.o.96

c.0.97

 

	15. 
	Jak wyznacza się całkowity opór cieplny komponentu z warstwami jednorodnymi i niejednorodnymi?

a. jako średnią  arytmetyczną górnego i dolnego kresu całkowitego oporu cieplnego

b. jako sumę  górnego i dolnego kresu całkowitego oporu cieplnego

c. jako iloczyn górnego i dolnego kresu całkowitego oporu cieplnego



	16. 
	Maksymalny % spadku w komponentach o zmiennej grubości wynosi:

a. 3%

b. 5%

c. 10%



	17. 
	Mostki termiczne to: 

a. miejsca zwiększonych, w porównaniu do typowego przekroju, strat cieplnych 

b. miejsca o zaniżonych stratach ciepła

c. przegrody o zmniejszonym współczynniku U



	18. 
	Mostki  punktowe to:

a. przemurowania

b. kotwy łączące ścianę warstwową

c. wspornikowe płyty balkonowe



	19. 
	Co nie jest skutkiem występowania mostków cieplnych?

a. Wzrost gęstości strumienia cieplnego

b. Kondensacja pary wodnej

c. Podwyższenie temperatury warstwy wewnętrznej



	20. 
	Kondensacja pary wodnej na powierzchni wewnętrznej może wystąpić:

a. jeżeli powierzchnia przegrody ma temperaturę niższą od temperatury rosy powietrza znajdującego się przy przeszkodzie.

b. jeżeli powierzchnia przegrody ma temperaturę wyższą od temperatury punktu rosy powietrza znajdującego się przy przeszkodzie.



	21. 
	Wzór ten oznacza:

n = q/v

gdzie: q = ilość powietrza nawiewanego, m3/h

           v = kubatura pomieszczenia, m3

a. ogólna krotność wymian

b. strumień wentylacji

c. skuteczność wentylacji



	22. 
	Infiltracja to:

a. okresowe odświeżanie powietrza w pomieszczeniu polegające na otwieraniu okien lub innych otworów w przegrodach

b. przenikanie powietrza przez porowate materiały budowlane, nieszczelności oraz szczeliny wokół okien i drzwi,

c. nawiewanie i wywiewanie powietrza do pomieszczeń budynku



	23. 
	Izolacja cieplna przewodu o średnicy wewnętrznej od 35 do 100 mm wynosi:

 a. 50 mm

 b. 72 mm

 c. równa  średnicy wewnętrznej rury



	24. 
	Czy energia cieplna ogrzewająca strumień powietrza przepływającego przez pomieszczenie wyposażone tylko  w wentylację grawitacyjną pochodzi od grzejników zasilanych z instalacji centralnego ogrzewania ?

a. tak

b. nie



	25. 
	Mostki cieplne w ścianach zewnętrznych budynku:

a. poprawiają izolacyjność cieplną 

b. pogarszają izolacyjność cieplną



	26. 
	Styropian to wyrób pochodzenia:

a. organicznego

b. mineralnego



	27. 
	Czy klimatyzator rozdzielony /Split/ ze skraplaczem chłodzonym wodą działa                                                   w systemie: 

a. bezpośrednim

b. pośrednim

 

	28. 
	Czy odzysk (rekuperacja) ciepła znajduje zastosowanie w systemach wentylacji grawitacyjnej?

a. tak

b. nie



	29. 
	Czy sprawność regulacji i przekazania ciepła przez instalacje cieplne zależą tylko od:

a. rodzaju regulacji (miejscowa, centralna, skokowa, płynna)

b. czy także od rodzaju instalacji cieplnej i typów zastosowanych wymienników ciepła



	30. 
	Beznakładowe rozwiązanie energooszczędne to:

  a. przyjęcie  nowego elektryka do firmy

  b. wyposażenie odbiorniki energii w dodatkowe liczniki

  c .bieżąca kontrola zespołu technicznego nad urządzeniami i maszynami



	31. 
	Przy wykonywaniu powierzchni ocieplenia ścian zewnętrznych nie może być temperatura niższa niż:

a. 5 oC

b. 0 oC

c. – 5 C



	32. 
	Folię przeciwwilgociową przy ocieplaniu dachów domów jednorodzinnych układa się od:

a. wewnątrz pomieszczenia

b. pod pokryciem dachu

c. na wełnie mineralnej



	33. 
	Inwestycyjne rozwiązania energooszczędne to :

a , .procedura korzystania z oświetlenia i innych odbiorników energetycznych

b   .kontrola i redukcja plików poboru energii

c.  wymiana wentylatorów na energooszczędne 



	34. 
	Ustawa Prawo budowlane normuje działalność obejmującą:

a. projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórkę obiektów budowlanych oraz zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach

b. zasady postępowania wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego

c. wykonawstwo budowlane również na obszarach wyrobisk górniczych



	35. 
	Ustawa Prawo budowlane normuje sprawy budowy:

a. tylko obiektów realizowanych ze środków publicznych
b. tylko budynków trwale związanych z gruntem
c. wszelkich obiektów budowlanych



	36. 
	Przez dokumentację powykonawczą należy rozumieć:
a. dokumentację, która stanowiła załącznik pozwolenia na budowę

b. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku budowy
c. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi



	37. 
	Przez remont należy rozumieć wykonywanie:
a. robót w istniejącym obiekcie budowlanym

b. w istniejącym obiekcie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego z takich samych materiałów
c. w istniejącym obiekcie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w  stanie pierwotnym 


	38. 
	 Warunkiem zasadniczym  korzystania z premii termoizolacyjnej jest:

a. pozytywna weryfikacja audytu energetycznego przez BGK

b. złożenie wniosku  do Krajowej Agencji Poszanowania Energii

c. uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru Budowlanego



	39. 
	Budynkiem w rozumieniu ustawy Prawo budowlane jest:
a. budowla przeznaczona na cele użytkowe

b. obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach

c. każda budowla wraz z instalacjami i urządzeniami



	40. 
	Budynek mieszkalny jednorodzinny (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) jest to budynek wolno stojący, albo w zabudowie bliźniaczej, szeregowej, lub grupowej, służący zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż:
a. jednego lokalu mieszkalnego

b. dwóch lokali mieszkalnych

c. czterech lokali mieszkalnych



	41. 
	Przedsięwzięcie termoizolacyjne - to zmniejszenie r0ocznego minimum zużycia energii dostarczanej na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody

 a. 25 %

 b, 30 %

 c. 20 % 



	42. 
	 Kredyt remontowy termomodernizacyjny przeznaczony jest na:

 a. remont lokali

 b. prace prowadzące do do zwiększenia  powierzchni użytkowej lokalli

 c. wykonaniem prac związanych ze zmniejszeniem zapotrzebowania na energię



	43. 
	Do przepisów techniczno-budowlanych wydawanych w trybie przepisów ustawy Prawo budowlane zaliczają się warunki techniczne:
a. wykonania robót budowlanych

b. jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie

c. odbioru robót budowlanych 

	44. 
	Lokalne źródło ciepła w rozumieniu ustawy o wspieraniu  termoizolacjj ito:

 a.  grzejnik  elektryczny w mieszkaniu

 b. ogrzewanie etażowe lokalu

 c. ciepłownia osiedlowa wraz z siecią dostarczająca  ciepło do budynków

	45. 
	Zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych udziela:
a. właściwy minister

b. minister ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej
c. właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej


	46. 
	  Premie termomodernizacyjne udziela ją banki:

 a. Pekso S.A

 b. BGŻ

 c. BGK



	47. 
	Przewody spalinowe i dymowe powinny być wykonane z materiałów:
a. niepalnych
b. trudno zapalnych
c. palnych


	48. 
	W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi temperatura na powierzchni elementów co., niezabezpieczonych przed dotknięciem, nie może przekraczać:
a. 90°C

b. 80°C
c. 70°C



	49. 
	W budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, w którym przewidziano ogrzewanie powietrza, temperatura strumienia powietrza w odległości 1 cm od wylotu i na wysokości ponad 3,5 m od podłogi nie może przekroczyć:
a. 70°C
b. 80°C
c. 90°C



	50. 
	W pomieszczeniach klimatyzowanych z utrzymywaną stałą wilgotnością względną powietrza, temperatura na wewnętrznej powierzchni przegrody powinna być:
a. wyższa od punktu rosy w pomieszczeniu

b. równa punktowi rosy w pomieszczeniu

c. niższa od punktu rosy w pomieszczeniu



	51. 
	Warunek oszczędności energii i izolacyjności cieplnej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego jest spełniony wtedy, gdy:
a. wskaźnik E jest mniejszy od wartości granicznej E0
b. przegrody budowlane odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej oraz innym wymaganiom określonym w załączniku do rozporządzenia

c. spełnione są jednocześnie warunki określone w powyższych punktach a) i b)


	52. 
	Obliczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w celu sprawdzenia współczynnika E jest zbędne dla budynków zgodnie z przepisami warunków technicznych:
a. jednorodzinnych
b. użyteczności publicznej i produkcyjnych
c. mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

	53. 
	W budynku jednorodzinnym wartość współczynnika przenikania ciepła Uk dla stropodachów i stropów pod nie ogrzewanymi poddaszami, przy ti>16°C, wynosi:
a. 0,30 W/(m2 · K)

b. 0,50 W/(m2 · K)
c. 0,60 W/(m2 · K)


	54. 
	W budynku użyteczności publicznej  wartość współczynnika ciepła U / max/  dla drzwi  wejściowych zewnętrznych  wynosi:

 a.  2.20 W/m2  . K

  b.   2.40 W/m2 . K 

  c.   2.60 W/m2 . K



	55. 
	Doręczenie decyzji administracyjnej stronom dokonuje się:
a. na piśmie lub ogłasza ustnie
b. tylko na piśmie
c. tylko ustnie


	56. 
	Inwentaryzacja techniczno budowlana budynku  stanowi: podstawę do:

a. złożenia wniosku o  kredyt termoizolacyjny

b. dokumentację dla  uzyskania pozwolenia na budowę

c. sporządzenia charakterystyki energetycznej budynku



	57. 
	Przewody powietrzne instalacji klimatyzacji powinny mieć:
a. izolację cieplną i przeciwwilgociową
b. izolację akustyczną i cieplną
c. izolację akustyczną cieplną i przeciwwilgociową


	58. 
	Zapobiec wykraplaniu wilgoci na chłodnych powierzchniach przegród zewnętrznych w    mieszkaniach można przez:

a. obniżenie temperatury punktu rosy powietrza wewnętrznego

b. zintensyfikowanie działania wentylacji w celu obniżenia wilgotności względnej w powietrzu wewnętrznym

c. docieplenie przegrody budowlanej w celu podniesienia temperatury jej powierzchni wewnętrznej


	59. 
	Do głównych czynników decydujących o komforcie  cieplnym w pomieszczeniu oprócz temperatury i wilgotności względnej powietrza oraz prędkości ruchu powietrza należy dodatkowo:

a. temperatura promieniowania przegród chłodzących

b. wartość współczynnika przenikania ciepła okien

c. rodzaj zastosowanego systemu wentylacji



	60. 
	Zastosowanie pompy ciepła w urządzeniach wentylacyjnych do pozyskiwania ciepła z otaczającego powietrza pozwala na uzyskanie mocy cieplnej (w przeliczeniu na 1kW mocy napędowej) rzędu:

a. 1 ÷ 2 kW

b. 2 ÷ 4 kW

c. 4 ÷ 6 kW



	61. 
	Poziom dźwięku (hałasu) generowanego przez pracujące wentylatory zależy po za jakością wykonawstwa głównie od:

a. rodzaju budynku, w którym jest zamontowany wentylator w instalacji

b. rodzaju zastosowanego systemu wentylacyjnego

c. sprężu w wydatkach powietrza wentylatora



	62. 
	Przeciwpożarowe klapy odcinające w systemach wentylacyjnych są montowane w przewodach:

a. przed przegrodą budowlaną

b. w przegrodzie budowlanej

c. za przegroda budowlaną



	63. 
	Charakterystycznymi wielkościami technicznymi ułatwiającymi dobór kotła centralnego ogrzewania oprócz mocy znamionowej i sprawności są:

a. natężenia powierzchni ogrzewalnej kotła

b. współczynniki przenikania ciepła powierzchni ogrzewalnych

c. wielkości powierzchni ogrzewalnych



	64. 
	Najwyższa wartość emisji dwutlenku siarki podczas  spalania paliw kopalnych występuje przy:

a. gazie ziemnym

b. węglu kamiennym

c. oleju opałowym



	65. 
	W kotłach  gazowych mogąc między innymi być stosowane palniki:

a. pierścieniowe

b. wirowe

c. atmosferyczne



	66. 
	W wymiennikach ciepła stosowanych w węzłach cieplnych przepływ nośników ciepła  (ogrzewającego i ogrzewanego) może być:

a. współprądowy

b. niezależny

c. przeciwbieżny



	67. 
	Pomiar zużycia ciepła na ogrzewanie poszczególnych mieszkań przy zastosowaniu liczników ciepła jest technicznie i ekonomicznie uzasadniony przy wodnych instalacjach centralnego ogrzewania:

a. pompowych, dwururowych z rozdziałem dolnym

b. pompowych, dwururowych z rozdziałem górnym

c. pompowych, poziomych, obwodowych



	68. 
	W budynku mieszkalnym współczynnik przenikania ciepłą U /max/ dla stropu  nad ogrzewanymi kondygnacjami podziemnymi wynosi :

 a. 0.9

 b. 1.0

 c. bez wymagań 



	69. 
	Właściciel budynku lub jego zarządca obowiązany jest do posiadania aktualnej dokumentacji technicznej budynku przez okres:

a. 7 lat,

b. 12 lat,

c. przez cały okres istnienia budynku.



	70. 
	Książka obiektu budowlanego nie jest wymagana dla budynków:

a. jednorodzinnych,

b. użyteczności publicznej,

c. wielorodzinnych o kubaturze poniżej 2 500 m3.



	71. 
	Odległość od granicy działki budowlanej do ściany budynku bez otworów okiennych i/lub drzwiowych (jeżeli nie występują szczególne wymagania określone przepisami) powinna wynosić co najmniej:

a. 5 m,

b. 4 m,

c. 3 m.



	72. 
	Czy budynkiem zamieszkania zbiorowego jest:

a. budynek wielorodzinny,

b. zespół budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej,

c. budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, na przykład: hotel, dom wypoczynkowy, internat.



	73. 
	W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi czynnik grzejny w wodnej instalacji ogrzewczej nie powinien przekraczać:

a. 800C,

b. 900C,

c. 650C.



	74. 
	Indywidualne koncentryczne przewody spalinowe od urządzeń z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzane przez zewnętrzną ścianę wolno stojącego budynku jednorodzinnego, o ile nominalna moc cieplna nie przekracza:

a. 21 kW,

b. 13 kW,

c. 5 kW.



	75. 
	W budynku mieszkalnym współczynnik przenikania ciepła U /max/  dla ściany nieogrzewanej  kondygnacji podziemnych wynosi :

 a.1.00

 b.0.90

 c. bez wymagań



	76. 
	Przy obliczaniu wskaźników powierzchniowych w lokalu mieszkalnym powierzchnię zajętą przez ściany działowe wydzielające np. pomieszczenia higienicznosanitarne zalicza się do:

a. powierzchni użytkowej,

b. powierzchni ruchu,

c. powierzchni konstrukcji.



	77. 
	Czy według PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych ustalenie wymiarów liniowych pomieszczeń następuje na podstawie przekroju poziomego kondygnacji budynku poprowadzonego na wysokości:

a. posadzki pomieszczenia,

b. 0,5 m ponad powierzchnią posadzki pomieszczenia,

c. 1,0 m nad powierzchnią posadzki pomieszczenia.



	78. 
	W budynku  zbiorowego zamieszkania  współczynnik przenikania ciepła U/max/  dla ścian wewnętrznych pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi a klatkami  schodowymi lub korytarzami wynosi:

  a. 0.70

  b. 0.80

  c. 1.00



	79. 
	W skład powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego zalicza się:

a. tylko powierzchnie użytkową pomieszczeń mieszkalnych,

b. tylko powierzchnie użytkową pomieszczeń pomocniczych,

c. powierzchnię użytkową wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu.



	80. 
	Czy Polska Norma powołana w rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie jest dokumentem:

a. obowiązującym w pełnym zakresie,

b. obowiązującym tylko w zakresie powołania,

c. nie obowiązującym ze względu na art. 5 ust. 3 ustawy o normalizacji, który brzmi: „Stosowanie polskich Norm jest dobrowolne”.



	81. 
	Wełna mineralna skalna jest efektem przerobu :

a. polistyrenu

b. piasku kwarcowego i stłuczki szklanej

c. bazaltu



	82. 
	Polistyren ekstrudowany  używany jest jako:

a. izolacja przeciwwodna

b. izolacja termiczna

c. izolacja parochronna


	83. 
	Przenikanie strumienia cieplnego i pary wodnej przez przegrody odbywa się:

a. ze środowiska zimniejszego do cieplejszego

b. wzdłuż osi przegrody

c. ze środowiska cieplejszego do zimniejszego



	84. 
	Współczynnik „U” (W/m2K) to:

a. wsp. przenikania ciepła przez przegrodę

b. wsp. przewodności cieplnej materiału

c. wsp. rozszerzalności liniowej




	85. 
	Bloczki i cegły „silikatowe”  to:

a. wyroby gazobetonowe

b. wyroby z ceramiki poryzowanej

c. wyroby wapienno-piaskowe



	86. 
	Bezspoinowy System Ocieplenia BSO (dawniej metoda „lekka mokra”) to technologia  ścian zewnętrznych polegająca na:

a. wymurowaniu ściany jednorodnej z bloczków lub pustaków

b. podwieszeniu płyt okładzinowych poprzez izolację termiczną na wewnętrznej warstwie ściany

c. wykończeniu cienkowarstwowym tynkiem umieszczonym na izolacji termicznej mocowanej do wewnętrznej warstwy ściany



	87. 
	Izolacja przeciwwodna w stropodachu „odwróconym” znajduje się:

a. na zewnętrznej powierzchni izolacji termicznej

b. pod izolacją termiczną na powierzchni stropu

c. jako zewnętrzna warstwa ochronna



	88. 
	Czy charakterystyki energetyczne budynków lub lokali mieszkalnych można sporządzać w oparciu o programy komputerowe:

 a. zatwierdzone przez Ministerstwo Infrastruktury

 b. uzgodnione z Krajową Agencją Poszanowania Energii

 c. każdych programów opracowanych zgodnie  z przepisami prawa 



	89. 
	Paroizolacja w przegrodach zewnętrznych (stropodachy, połacie dachowe, ściany szkieletowe) umiejscowiona jest:

a. na wewnętrznej („ciepłej”) stronie warstwy izolacji termicznej

b. na zewnątrz warstwy izolacji termicznej

c. jako zewnętrzna osłona pzeciwwilgociowa



	90. 
	„ Wiatroizolacja”  (folia wstępnego krycia):

a. jest całkowicie nieprzepuszczalna dla pary wodnej

b. przepuszcza parę wodną w obie strony

c. przepuszcza parę wodną od wnętrza na zewnątrz, nie przepuszcza wilgoci do wnętrza



	91. 
	Świadectwo charakterystyki energetycznej uwzględniające zużycie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia sporządzane (zgodnie z Rozporządzaniem MI) jest w:

a. lokalach mieszkalnych nie wyposażonych w instalację chłodzenia

b. lokalach mieszkalnych wyposażonych w instalację chłodzenia

c. budynkach niemieszkalnych użyteczności publicznej wyposażonych w instalację chłodzenia



	92. 
	3.Największym mankamentem tradycyjnych (żarowych) źródeł światła jest:

a. niska temperatura barwowa (ok. 2600K)

b. mała wartość skuteczności świetlnej (ok. 17lm/W)

c. zawartość pierwiastków toksycznych (takich jak rtęć czy kadm)



	93. 
	Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej w przypadku

energii elektrycznej pochodzącej z produkcji mieszanej wynosi:

a. 2,7

b. 3

c. 3,3

	94. 
	W budynku, dla którego sporządzane jest świadectwo charakterystyki energetycznej znajdują się dwa pomieszczenia o powierzchniach 34m2 i 51m2. Całkowita moc czynna zainstalowanych źródeł światła w tych pomieszczeniach wynosi odpowiednio 510W i 561W. Przy założeniu, że czas użytkowania oświetlenia w tym budynku wynosi 2500h/r średnia ważona wartość mocy jednostkowej oraz zapotrzebowanie energii pierwotnej na potrzeby systemu oświetleniowego wynoszą (założyć brak systemów sterowania oświetleniem):

a. 12,6W/m2, 94,5kWh/(m2r)

b. 12,6W/ m2, 31,5kWh/(m2r)

c. 14,7W/ m2, 36,75kWh/(m2r)



	95. 
	Z poniżej przedstawionych grup, zawierających różne źródła światła, proszę zaznaczyć tę, w której owe źródła uszeregowane są zgodnie z rosnącą skutecznością świetlną:

a. lampa rtęciowa wysokoprężna, żarówka konwencjonalna, świetlówka kompaktowa, żarówka halogenowa

b. żarówka konwencjonalna, żarówka halogenowa, lampa wyładowcza niskoprężna (świetlówka), lampa wyładowcza wysokoprężna – metalohalogenkowa

c. żarówka energooszczędna, żarówka konwencjonalna, żarówka halogenowa, świetlówka



	96. 
	Jednostką eksploatacyjnego natężenia oświetlenia oznaczanego w normie  świetleniowej PN-EN 12464-1:2004 symbolem Em jest:

a. lm – lumen

b. lx – luks

c. lm/sr – lumen na steradian



	97. 
	Wielkość zwana eksploatacyjnym natężeniem oświetlenia i oznaczana w normie  oświetleniowej PN-EN 12464-1:2004 symbolem Em jest:

a. średnim natężeniem oświetlenia jakie powinno być utrzymywane w pomieszczeniu

b. najniższą wartością średniego natężenia oświetlenia jaka powinna być utrzymywana w pomieszczeniu lub w obszarze zadania wzrokowego jeżeli taki jest wydzielony

c. maksymalną wartością natężenia oświetlenia jakie powinno być utrzymywane na obszarze zadania wzrokowego



	98. 
	Przedsięwzięciem, które w racjonalnie największym stopniu wpłynie na zmniejszenie zużycia energii przez system oświetleniowy potencjalnego biurowca jest:

a. wyposażenie istniejącego systemu oświetleniowego w czujniki ruchu PIR i ultradźwiękowe czujniki obecności

b. wyposażenie istniejącego systemu oświetleniowego w czujniki światła, uwzględniające wykorzystanie światła dziennego do całkowitego lub częściowego oświetlenia pomieszczeń
c. zastąpienie konwencjonalnych żarówek lub halogenów źródłami energooszczędnymi np. świetlówkami



	99. 
	Wartość mocy jednostkowej zainstalowanych w danym pomieszczeniu źródeł światła jest:

a. tym mniejsza im większa jest ich skuteczność świetlna

b. odwrotnie proporcjonalna do średniego eksploatacyjnego natężenia oświetlenia w tym pomieszczeniu

c. niezależna od ich mocy czynnej



	100. 
	W ocenianym pomieszczeniu o powierzchni 20m2, w którym roczny czas użytkowania systemu oświetleniowego wynosi 2000h/r moc jednostkowa zainstalowanych źródeł światła jest równa 15W/m2. Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej systemu oświetleniowego w tym pomieszczeniu przy założeniu (FC= FO= FD=1 i Eel.pom,L = 0) wynosi:

a. 30 kWh/(m2r)

b. 600 kWh/(m2r)

c. 1800 kWh/(m2r)



	101. 
	Dane są źródła światła o tej samej mocy czynnej równej 60W. Strumienie świetlne wytwarzane przez te źródła są następujące: żarówka – 730lm, żarówka halogenowa niskonapięciowa – 900lm, świetlówka – 4600lm, lampa sodowa – 6000lm. Największą skutecznością świetlną charakteryzuje się:

a. lampa sodowa

b. żarówka halogenowa niskonapięciowa

c. świetlówka



	102. 
	Współczynnik przenikania ciepła U /max / dla ściany  zewnętrznej  przy t 1 > 16  wynosi:

  a.  0.50

  b.  0.40

  c.  0.30



	103. 
	Polskie Normy opublikowane w rozporządzeniu  o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki  są:

 a. obowiązkowe

 b. dowolne do stosowania 

 c.  wg .przywołanego zakresu



	104. 
	Kto zgodnie z ustawą Prawo budowlane jest uczestnikiem procesu budowlanego?

a. firmy budowlane i biura projektowe

b. projektant, inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy

c. producenci i dostawcy materiałów budowlanych i firmy wykonawcze.



	105. 
	Jeżeli w budynku występują różne funkcje  użytkowe ,to wyznacza się  wskaźnik EP:

  a.  dla  powtarzalnego pomieszczenia

  b.  dla całej powierzchni  użytkowej  

  c. średnią wartość wg zależności od ogrzewanej  powierzchni użytkowej  części budynku  o jednolitej funkcji



	106. 
	Czy do obliczeń kubatury budynku mieszkalnego dla celów  ogrzewczych  wliczamy:

 a. wszystkie  pomieszczenia  po wewnętrznym obrysie

 b. wszystkie pomieszczenia po zewnętrznym obrysie

 c. uwzględnia się  obliczeniach  kubaturę  podcieni ,loggi i prześwitów



	107. 
	Przez dokumentację powykonawczą należy rozumieć

a. dokumentację która stanowiła załącznik do pozwolenia na budowę

b. dokumentację obejmującą zmiany dokonane w toku budowy

c. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi



	108. 
	Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć

a. trzy egzemplarze projektu budowlanego

b. dwa egzemplarze projektu budowlanego

c. cztery egzemplarze projektu budowlanego



	109. 
	Powierzchnię całkowitą netto  budynku mieszkalnego  liczymy  po :

  a.    po wewnętrznym obrysie wszystkich pomieszczeń 

  b.    tylko pomieszczeń mieszkalnych

  c.    pomieszczeń  pomocniczych  i  komunikacji



	110. 
	Za prowadzenie dziennika budowy jest odpowiedzialny

a. inspektor nadzoru inwestorskiego

b. kierownik budowy

c. inwestor.



	111. 
	Czy budynek wolnostojący, w którym wydzielono jeden lokal mieszkalny i jeden lokal użytkowy może być uznany za budynek jednorodzinny w zrozumieniu przepisów prawa budowlanego?

a. zawsze, niezależnie od wielkości lokali.

b. tylko wówczas, gdy powierzchnia lokalu użytkowego nie przekracza powierzchni lokalu mieszkalnego.

c. tylko wówczas, gdy powierzchnia lokalu użytkowego nie przekracza 30% powierzchni całkowitej budynku



	112. 
	Zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych udziela:

a. minister, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane.

b. właściwy organ, po uzyskaniu zgody ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane.

c. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego



	113. 
	Wartość  wskaźnika EP  w budynku przebudowanym może być wyższa  od obliczeniowej wg .rozporządzenia  o:

 a.  15 %

 b.  20 %

 c.  25 %



	114. 
	Właściciel lub zarządca obowiązany jest przechowywać dokumentację obiektu tj. dokumentację budowy, dokumentację powykonawczą, decyzje dot. obiektu oraz dokumenty dot. badań i ekspertyz przez:

a. 10 lat

b. czas istnienia obiektu.

c. 5 lat



	115. 
	Przechowywanie przez okres istnienia obiektu budowlanego dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej należy do obowiązków:

a. właściciela lub zarządcy

b. kierownika budowy.

c. wykonawcy obiektu.



	116. 
	Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony, może przeprowadzać:

a. kominiarz

b. osoba posiadająca uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

c. właściciel obiektu



	117. 
	Badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów podlega kontroli okresowej:

a. co najmniej raz na 5 lat

b. co najmniej raz na rok

c. co najmniej raz na 3 lata.



	118. 
	Budynek powinien być zaprojektowany i wykonany  :

  a.   aby ograniczyć ryzyko przegrzewania budynku

  b.   utrzymywał jednakową temperaturę  latem i zimą

  c.   umożliwić naturalne przewietrzanie pomieszczeń



	119. 
	Budynek i jego instalacje ogrzewcze, ,ciepłej wody użytkowej ,wentylacyjne i klimatyzacyjne

powinny być tak zaprojektowane aby ilość energii  ciepła można było utrzymać na poziomie;

   a.   wysokim 

   b.   średnim 

   c.   racjonalnie  niskim

	120. 
	  Dla budynku przebudowanego,  przegrody zewnętrzne  budynku  dopuszcza się zwiększenie   

  średniego współczynnika  przenikania ciepła  o :

   a.   15 %

   b.   17 %

   c.   20 %

	121. 
	Celem realizacji i ideą budownictwa pasywnego jest:

a. Zmniejszenie zużycia energii konwencjonalnej i wynikająca stąd redukcja emisji gazów cieplarnianych

b. Zmniejszenie zużycia energii konwencjonalnej i wynikająca stąd redukcja emisji gazów cieplarnianych, przy zapewnieniu odpowiednich warunków komfortu cieplnego mieszkańców

c. Zmniejszenie zużycia energii konwencjonalnej wynikająca stąd redukcja emisji gazów cieplarnianych, przy zapewnieniu odpowiednich warunków komfortu cieplnego mieszkańców oraz zapewnienie ekonomiczności, a poprzez to powszechnej dostępności domów pasywnych



	122. 
	Zapotrzebowanie energii do ogrzewania domu pasywnego wg standardów Instytutu Budownictwa Pasywnego w Darmstadt wynosi:

a. ≤ 25 kWh/m2 rocznie

b. ≤ 15 kWh/m2 rocznie
c. ≤ 35 kWh/m2 rocznie



	123. 
	Kryteria zużycia energii wg standardów Instytut Budownictwa Pasywnego w Darmstadt dotyczą:

a. Tylko energii do ogrzewania

b. Energii do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej

c. Energii do zaspokojenia wszystkich potrzeb energetycznych budynku



	124. 
	Energia pozyskana z odnawialnych źródeł i wykorzystana w budynku jest, 
w odniesieniu do kryteriów zużycia energii domu pasywnego:

a. Włączona do całkowitego zużycia energii w budynku

b. Wyłączona z całkowitego zużycia energii

c. Wyłączona w zależności od rodzaju odnawialnego źródła energii i kierunku użytkowania tej energii



	125. 
	Standardy domu pasywnego dotyczą:

a. Ilości zużywanej energii

b. Ilości zużywanej energii i konstrukcji budowlanej

c. Ilości zużywanej energii i rozwiązań architektonicznych



	126. 
	Sprawność kolektora promieniowania słonecznego o powierzchni 2,1 m2, podgrzewającego czynnik roboczy o 5oC, przy masowym natężeniu przepływu czynnika roboczego 0,04 kg/s, gęstości strumienia promieniowania słonecznego podającego na powierzchnię czołową kolektora 800 W/m2, wynosi (przy przyjęciu ciepła właściwe wody 4200 J/(kg∙K):

a. 0,5

b. 0,1

c. 0,8



	127. 
	Współczynnik wydajności pompy ciepła dostarczającej na poziomie źródła górnego 1500 kWh, przy poborze energii ze źródła dolnego 1000 kWh, wynosi:

a. 1,5

b. 1

c. 3
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